Montage- und Betriebsanleitung

Innenbeschattung

Diese Anleitung muss vor
Montage und Gebrauch
gelesen werden!

Technische Anderungen vorbehalten
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Informationen zur Innenbeschattung

Mit dieser Innenbeschattung haben Sie sich fiir ein hochwertiges Qualitatsprodukt mit modernster

Technik entschieden, das dennoch einfach zu montieren und bedienen ist.
In dieser Anleitung werden die Montage, Inbetriebnahme und der ordnungsgemaBe Gebrauch
beschrieben.

Folgende Symbole unterstiitzen Sie bei der Montage sowie dem Gebrauch und fordern zu einem

sicherheitsbewussten Handeln auf.

Achtung!

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, bei denen durch Nichtbeachtung Gefahren flr

den Benutzer bestehen.

Achtung!
Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, bei denen durch Nichtbeachtung
Beschadigungen am Produkt entstehen kénnen.

|
Achtung!
Dieses Symbol kennzeichnet Verletzungs- oder Lebensgefahr durch einen
Stromschlag.

Dieses Symbol kennzeichnet Bereiche am Produkt, zu denen Sie wichtige
Informationen in dieser Montageanleitung finden.

Dieses Symbol kennzeichnet Anwendungshinweise oder nitzliche Informationen.

::5;? & Dieses Symbol fordert Sie zu einer Tatigkeit auf
"

Alilgemeine Hinweise

E Fragen

Sollten Sie noch Fragen zur Montage oder zum Gebrauch Ihres Produktes haben,
kontaktieren Sie uns gerne.

E Ersatzteile

Erhalten Sie von lhrem Fachpartner

E Haftung

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angegebenen Hinweise und Informationen, bei

nicht bestimmungsgemaBem Gebrauch oder bei Einsatz auBerhalb des vorgesehenen

Verwendungszwecks, lehnt der Hersteller die Gewahrleistung fiir Schaden am Produkt ab.

Die Haftung fur Folgeschaden an Elementen aller Art oder Personen ist ausgeschlossen.
Rechtliche Hinweise

Grafik- und Textteile dieser Anleitung wurden mit Sorgfalt hergestellt. Fir eventuell
vorhandene Fehler und deren Auswirkung kann keine Haftung Gbernommen werden!
Technische Anderungen am Produkt sowie in dieser Anleitung sind vorbehalten!
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CE Kennzeichnung

Die Innenbeschattung mit Schienenfiihrung ist CE — erklart und entspricht bei bestimmungsgemaBer
Verwendung den grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 89/106/EWG.

Die CE Kennzeichnung gilt fir den Auslieferungszustand der Markise.
Im montierten Zustand erflllt die Markise die Anforderungen der angegebenen Windwider-
standsklasse nur, wenn

bei der Montage die Hinweise und die Angaben des Herstellers beachtet wurden.
@ die Markise unter Berlcksichtigung der angegebenen Auszugskrafte montiert ist.

die Anlage mit der empfohlenen Art und Anzahl der Schrauben montiert ist.

An |Ihren Anlagen darfen, auBBer den in dieser Anleitung beschriebenen Tatigkeiten, keine
Veranderungen, Um- und Anbauten vorgenommen werden. Durch jede Veranderung, Um- und
Anbauten erlischt das angebrachte CE-Zeichen und die Garantie/ Gewahrleistung.

Technische Beschreibung

Breite:
100 cm bis 600 cm (zentimetergenaue MalBBanfertigung moglich)

Ausfahrlange:
100 cm bis 600 cm (zentimetergenaue MalBBanfertigung moglich)

Markisengewicht:
Das Gewicht der Innenbeschattung betragt, je nach Ausfiihrung, ca.10 kg pro laufenden Meter.
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A Warn- und Sicherheitshinweise

Auspacken und Prifen der erhaltenen Ware

Transportschaden

AuBerlich erkennbare Schaden an der Verpackung miissen bei der Anlieferung
durch einen qualifizierten Vermerk auf dem Frachtbrief / der Rollkarte der Spedition
schriftlich gemeldet werden. Ansonsten ist kein Schadenersatz mdéglich.

Volistandigkeit

Bei Anlieferung ist die Sendung mit den auf der Bestellung gemachten Angaben
auf Vollstandigkeit zu Uberprifen. Fur Kosten, die durch z. B. weitere Anfahrten
entstehen, wird keine Haftung ibernommen.

Lesen Sie bitte vor der Montage und vor dem Gebrauch die komplette Anleitung aufmerksam
durch und beachten Sie folgende Hinweise:

e Halten Sie die beschriebenen Montageschritte ein und achten Sie auf
Empfehlungen und Hinweise.

e Alle Anleitungen sind vom Kunden aufzubewahren und sollten bei einer
eventuellen Ubertragung der Markise auf Dritte an den neuen Besitzer weitergegeben werden.

o Greifen Sie wahrend des Betriebs nicht in oder an bewegliche Teile.

e Treffen Sie SicherheitsmaBnahmen gegen Quetschgefahren, insbesondere bei
einem Betrieb der Anlage mit Automatikgeraten. Im Ausfahrbereich der Markise
durfen sich keine Hindernisse befinden.

e \Verhindern Sie, dass Kleidungsstlcke oder Kérperteile von der Anlage erfasst
werden kdnnen.

e Beachten Sie die Unfallverhiitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft!

e Benutzen Sie die Anlage ausschlieBlich flir den angegebenen
Verwendungszweck. Eine Fremdverwendung kann zu Gefahren fir den Nutzer
und zu Beschadigungen am Produkt fihren. Bei einer Nutzung auBBerhalb des
Verwendungszwecks erlischt der Garantieanspruch!

e Vor Betatigung der Anlage ist diese auf erkennbare Schaden zu prifen. Bei
Schaden an der Anlage darf diese nicht benutzt werden und es ist umgehend
ihr Fachhandler zu kontaktieren.

e Platzieren Sie den Bedienungsschalter in Sichtweite der Anlage, jedoch nicht im
Bereich der beweglichen Anlagenteile.

e Lassen Sie Kinder oder Personen, welche die Gefahren durch
Fehlanwendungen und Fehlgebrauch nicht richtig einschatzen kénnen, niemals
die Anlage bedienen.

e Verletzungsgefahr durch das Produktgewicht.

e Bei unsachgeméaBem Gebrauch erlischt der Garantieanspruch!
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Gefahr durch Ersticken!

Folie darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Verwahren Sie die Folie an
einem sicheren Platz. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien durch Zuflihrung
in die Wiederverwendung.

Achtung! Verletzungs- oder Lebensgefahr durch Stromschlag! A

e Einrichtung, Prifung, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung der Anlage darf nur von
einer autorisierten Fachkraft durchgefihrt werden.

e Bei Arbeiten an der Anlage schalten Sie alle Anschlussleitungen spannungslos!
Es besteht Lebensgefahr! Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen gegen
unbeabsichtigtes Einschalten!

e Untersuchen Sie die elektrischen Leitungen regelméaBiig auf Beschadigungen.
Anlage nicht benutzen, wenn ein Schaden festgestellt wird.

e Unsere elekirisch angetriebenen Anlagen entsprechen den Bestimmungen fir
Kraftanlagen It. VDE 100. Bei nicht genehmigten Anderungen kdnnen wir fir die
Betriebssicherheit der Anlage nicht garantieren.

e Die beiliegenden Installationshinweise der mitgelieferten Elektrogerate sind zu
beachten.

o Die eingesetzten Antriebe werden mit einer Spannung von AC 230V/50Hz betrieben.
Uberprifen Sie vor dem Anschluss die von lhrem Netzbetreiber bereitgestellte
Spannungsversorgung. Eine andere Spannung kann die Antriebe beschadigen.

Muss die Markisenanlage in einen héheren Bereich mit Hilfe von Seilen hochgezogen werden,
so ist die Markise

e aus der Verpackung zu nehmen,
e mit den Zugseilen so zu verbinden, dass diese nicht herausrutschen kann,

e in waagerechter Lage gleichmafig hoch zu ziehen.

Entsprechendes gilt auch fir die Demontage der Markise

Aufstiegshilfen darfen nicht an der Markise angelehnt oder befestigt werden. Sie missen einen
festen Stand haben und genigend Halt bieten. Verwenden Sie nur Aufstiegshilfen welche eine
ausreichend hohe Tragkraft haben

Bei Arbeiten in gréBeren Héhen besteht Absturzgefahr. Es sind geeignete Absturzsicherungen zu
nutzen.

Markisen durfen nur far ihren in der Bedienungsanleitung definierten Verwendungszweck eingesetzt
werden. Veranderungen, wie An- und Umbauten, die nicht vom Hersteller vorgesehen sind, dirfen
nur mit schriftlicher Genehmigung des Herstellers vorgenommen werden. Bei Nichtbeachtung erlischt
der Garantieanspruch.

Zusatzliche Belastungen der Markise durch angehéangte Gegenstéande oder Seilabspannungen
kénnen zu Beschadigungen oder zum Absturz der Markise
fihren und sind daher nicht zulassig.
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Windwiderstandsklassen:

Die Markise erflillt die Anforderungen der in der beiliegenden CE — Konformitats-Kennzeichnung
angegebenen Windwiderstandsklasse 2. Welche Windwiderstandsklasse nach der Montage erreicht
werden kann, hangt entscheidend von der Art und Anzahl der Befestigungsmittel sowie vom
vorhandenen Befestigungsuntergrund ab.

Fahren Sie die Markise bei Regen, Schneefall oder Wind ein, um
Beschadigungen zu vermeiden. Stellen Sie bei Verwendung von Automatik-steuerungen den
Windwachter analog zur montierten Windwiderstandsklasse der Markise ein.

Windwiderstandsklasse 0 = Windstarke <4 (Beaufort)

Die Windwiderstandsklasse 0 entspricht (nach DIN EN 13561) entweder einer
nicht geforderten oder nicht gemessenen Leistung oder einem Produkt, das die
Anforderungen der Klasse 1 nicht erfllt.

Windwiderstandsklasse 1 = Windstarke 4 (Beaufort)

Die Markise darf bis maximal Windstérke 4 ausgefahren bleiben. Definition nach
Beaufort: maBige Brise, maBiger Wind — Wind bewegt Zweige und dinnere Aste,
| hebt Staub und loses Papier. Geschwindigkeit 20 — 27 km/h = 5,5 - 7,4 m/s.

Windwiderstandsklasse 2 = Windstarke 5 (Beaufort)
Die Markise darf bis maximal Windstarke 5 ausgefahren bleiben. Definition nach
Beaufort: frische Brise, frischer Wind — kleine Laubbdume beginnen zu
= schwanken, Schaumkronen bilden sich auf Seen.
- Geschwindigkeit 28 — 37 km/h = 7,5 — 10,4 m/s.

Windwiderstandsklasse 3 = Windstarke 6 (Beaufort)
Die Markise darf bis maximal Windstarke 6 ausgefahren bleiben. Definition nach
Beaufort: starker Wind — starke Aste schwanken, Regenschirme sind nur
.. schwer zu halten, Pfeifton an Drahtleitungen.
| Geschwindigkeit 38 — 48 km/h = 10,5 — 13,4 m/s.

Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD) - Offenbach

Hinweise und Verwendung

Hindernisse

Im Ausfahrbereich der Markise durfen sich keine Hindernisse befinden. Es besteht
die Gefahr, dass Personen dort eingequetscht werden.

Nutzung bei Frost, Eis und Schnee

Schnee oder Eis kann die Anlage beschadigen. Nur wenn sichergestellt ist, dass sich kein Eis oder
Schnee auf dem Tuch befindet, darf die Anlage betétigt werden.

Automatiksteuerungen miissen zu dieser Zeit auf Handbetrieb geschaltet sein

Verwendung

E Sonnenschutz
E Warmeschutz
Sichtschutz
Blendschutz
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Pflegetipps und Hinweise

Mit dem Kauf lhrer Markise haben Sie sich fiir ein Qualitatsprodukt entschieden. Damit Sie mdglichst
lange Freude an |hrer Beschattung haben, bitten wir um Beachtung folgender Hinweise:

Hinweise zum Markisentuch aus Markenacrylfasern

Acrylfasern, die fir Markisen verarbeitet werden, sind die hochwertigsten Materialien fur
Markisentlcher. Spinndisengefarbt, weisen sie héchste Licht- und Farb-Echtheit auf. Zudem sind sie
unubertroffen in ReiBfestigkeit und widerstandsfahig gegen Witterungs-, Verrottungs- und
Umwelteinflisse. Eine besondere Textilveredelung macht sie dartber hinaus auch schmutz-, wasser-
6l- und fettabweisend. Das Markisentuch durchlauft viele Kontrollen. Beim Weber, beim Konfektionar
und bei der Markisenfertigung. Wie bei jedem Gewebe kénnen jedoch auch beim Markisentuch
Unterschiede in der Oberflachengleichheit vorkommen. So werden Sie vielleicht kleine Knoten,
Farbtupfer, ungleiche Fadenstrecken oder geringe Abweichungen und Verschiebungen in Dessin und
Rapport sowie Unterschiede in der Farbwirkung bei der Drauf- und Durchsicht feststellen kénnen.
Bitte beachten Sie dazu, dass die Markise bei durchfallendem Sonnenlicht einen anderen Farb-
eindruck hervorruft als im Schatten. Die optische Farbwahrnehmung hangt naturgeman von der
Zusammensetzung und der Intensitat des auftretenden Lichts ab. Mit zunehmender Farbtiefe wird
mehr Licht absorbiert und weniger reflektiert. Dunkle Tlcher lassen demzufolge sehr wenig Licht
durch und hellfarbige sehr viel. Die Zusammensetzung des durchgelassenen Lichts wird aber durch
die Teilabsorption verandert und I6st damit optisch einen anderen Farbeindruck aus.

Durch die in der Faser eingebauten Farbpigmente und Impragnierung kénnen durch Knick-
und Knautschfalten Schattierungen auftreten, die insbesondere bei hellen Farben als
Schattierungsstreifen sichtbar werden.

Die Funktion, ReiBfestigkeit oder Dichtheit des Stoffes wird dadurch nicht beeintrachtigt. Auch sind
geringflgige Farbabweichungen zwischen den einzelnen Stoffbahnen oder Farbdifferenzen
gegenuber der Musterkollektion nicht auszuschlieBBen. Die Verarbeitung mehrerer, auch
unterschiedlich breiter Bahnen, ist von der Gesamtbreite der Markise abhéngig.

Eine gewisse Welligkeit des Tuchs sowie Faltenbildung an den Nahtstellen kdnnen sich ergeben, da
der Stoff an den N&hten doppelt aufwickelt.

Auf den Nahten der Bespannung liegt die gré3te Belastung. Beim Aufrollen des Tuches liegen die
Saume und Néhte Ubereinander, was die Belastung noch erhdht. Nahte und Sdume werden flach
gedrtckt und nehmen dadurch in der Lange zu. Dies kann dazu fihren, dass die Seitensaume des
Tuches leicht herunterhangen.

Durchhangen in Folge des Eigengewichts des Markisenstoffes ist mdglich. Die genannten
Erscheinungen bei einem Markisentuch sind keine Fehler, die bei den Kontrollen Gbersehen wurden,
sie sind material- und technisch bedingt und aufgrund physikalischer GesetzmaBigkeiten
unvermeidbar. Sie berechtigen auch nicht zur Annahmeverweigerung oder Kaufpreisminderung.

Dementsprechend sind auch die Richtlinien zur Beurteilung von konfektionierten Markisentiichern
vom Bundesverband Konfektion Technischer Textilien e. V. Bestandteil unserer Verkaufs- und
Lieferungsbedingungen.
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Reinigung
Als auBen angebrachter Sonnenschutz kann |hre Markise im Laufe der Zeit verschmutzen. Die
Gebrauchsfahigkeit wird hierdurch nicht beeintrachtigt. Selbstverstandlich kénnen Sie ein stark

verschmutztes Markisentuch austauschen. Die pulverbeschichteten Teile lhrer Markise bleiben
langer ansehnlich, wenn sie regelmafiig mit einem weichen Wolltuch abgerieben werden.

I Keine Lésungsmittel, keinen Alkohol (Spiritus) und keine scheuernden
™ Reinigungsmittel einsetzen!

Bei Verschmutzungen durch Fingerabdriicke, leichten Fett- oder Olflecken wie folgt vorgehen:

Die beschichteten Metallteile der Anlage mit mildem Haushaltsreiniger und
;_;,6? o weichem Lappen abwaschen. Mit klarem Wasser nachspilen und einem weichen
~ Lappen trocknen.

Leichte Verschmutzungen des Behangs birsten Sie trocken aus.
Spullwasser verhindert diesen Effekt.

Laub und sonstige auf dem Markisentuch, im Markisenkasten und in den
FUhrungsschienen liegende Fremdkérper sind sofort zu beseitigen. Es besteht

? Hartes Wasser hinterlasst Kalkspuren, ein geringer Zusatz von Essig im
N die Gefahr, dass die Markise beschadigt wird.

Vorbeugender Schutz

? Wenn Sie das Tuch nass einfahren miissen, fahren Sie es bei nachster
Gelegenheit zum Trocknen aus, um Stockflecken zu vermeiden.
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Wartung

Eine sichere und gefahrlose Nutzung der Markise kann nur gewahrleistet
werden, wenn die Anlage regelmaBig gepruft und gewartet wird. Die
Wartungsvorschriften und Wartungsintervalle sind zu beachten. Die Markise ist
regelmaBig auf Anzeichen von Verschleil3 oder Beschadigungen an Bespannung
und Gestell zu untersuchen.

Die Innenbeschattung mit Schienenflhrung ist wartungsarm.

e Kontrollieren Sie ein- bis zweimal im Jahr alle Befestigungsschrauben auf ihren
ot festen Sitz, gegebenenfalls erneut festziehen.

e -Kontrollieren Sie gleichzeitig die beweglichen Teile auf ihre Gleitfahigkeit und

schmieren Sie diese im Bedarfsfall (auBer Motor und Getriebe). Die
entsprechenden Schmier- und Pflegemittel sind ber den Fachhandel zu
beziehen.

e Kontrollieren Sie die elektrischen Leitungen bei elektrisch angetriebenen
Markisen regelmaBig auf Beschadigungen. Markise nicht benutzen, wenn
Beschadigungen festgestellt werden!

Elektrisch betriebene Markisen kénnen unbeabsichtigt in Gang gesetzt werden.
Es ist sicherzustellen, dass die Markise bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten
(z. B. Gebaudereiniger) stromlos geschaltet wird.

Bei Arbeiten im Fahrbereich der Markise muss die automatische Steuerung
ausgeschaltet werden. Es besteht Quetsch- und Absturzgefahr. Zuséatzlich muss
sichergestellt sein, dass die Anlage nicht unbeabsichtigt manuell bedient werden
kann. Hierzu ist die Stromzufuhr zu unterbrechen oder die Steckerkupplung am
Motor zu trennen. Ebenso muss bei manueller Bedienung die Bedienkurbel
ausgehangt und sicher verwahrt werden.

Stérungen

A\

Bei eventuellen Stérungen benachrichtigen Sie bitte lhren Fachhandler. Vermeiden Sie

in Ihnrem eigenen Interesse méglichst jede eigene Schadensbehebung. Bei
Fehlbedienung und unsachgemaBem Gebrauch erlischt der Garantieanspruch!

Vor jeder baulichen Veranderung muss ein Fachmann kontaktiert werden!!!

Technische Anderungen vorbehalten 10



Befestigen Sie die Laufschienen mittels beiliegender Schrauben mittig am Langsbalken / Sparren.
Hierzu ist der nachste Sparren vom jeweiligen Ende der Beschattung zu nutzen. Die
Laufschienen diirfen nicht jeweils am duBersten Ende der Beschattung montiert werden.

Achtung! Um das spatere Einschieben der Tuchtrager zu erméglichen, missen die
FUhrungsschienen in einem Abstand von mindestens 10cm zur Wand hin montiert werden. Achten
Sie darauf, dass die Schienen absolut parallel zueinander ausgerichtet sind, da sonst ein
einwandfreies Offnen und SchlieBen der Innenbeschattung nicht méglich ist. Ein eventueller
Hohenversatz der Schienen zueinander ist durch Unterlegen geeigneter Hilfsmittel ausgleichen.

Seilumlenkrolle zwischen den Flihrungsschienen ausrichten und mit den
beiliegenden Schrauben am Querbalken befestigen.

Umlenkrolle
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Die vormontierten Tuchtrager in die Filhrungsschienen einschieben. Beginnen Sie mit dem
Tuchtrager, auf dessen Oberseite ein Winkel montiert ist.

A,

AnschlieBend die kurzen Abschlussprofile in die Licke zwischen Fluhrungsschiene und
Gebaudewand montieren. Dabei muss die Bohrung fir die Halteschraube in Richtung Umlenkrolle
zeigen.

Als n&chstes jeweils 2 Seilrollen nebeneinander mittig zwischen den Laufschienen befestigen.
Hierbei ist sowohl Decken- als auch Wandmontage méglich.

Deckenmontage Wandmontage

|~ Abschlussprofil

Bohrung fiir |
Halteschraube |

/—- Wandmontage
—
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Den zuletzt eingefiihrten Tuchtrager ins Abschlussprofil zurlickziehen und die Halteschraube
einsetzen. AnschlieBend Halteschraube mit beiliegender Mutter gegen Herausfallen sichern.

Halteschraube

.

Wandmontage der Umlenkrollen und Einfadeln der Zugschnur ohne

Seiltrommel / Getriebeeinheit

Tuchtrager mittig ausrichten und mit Anschlagschraube sichern. Hierbei sollte zwischen Laufrolle und
Anschlagschraube noch Spiel sein. Die jeweiligen Tuchtrager missen sich hin und her bewegen
lassen und sich leicht auf der ganzen Lange der Fiihrungsschienen verschieben lassen.
AnschlieBBend Zugschnur geman den folgenden Bildern einfadeln und durch Knoten am Zugwinkel
befestigen. AbschlieBend die Endkappen auf die Enden der Tuchtréger stecken.

Endkappe

™

Wandmontage der
Umlenkrollen

Haken zum Emhingen
der Zugschmur
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Schnurende hier
verknoten

\, Ansicht von oben
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Schnurende hier
verknoten

Deckenmontage der Umlenkrollen und Einfadeln der Zugschnur ohne

Seiltrommel/Getriebeeinheit

Deckenmontage der Umlenkrollen

A =

Haken zum Einhingen g
der Zugschnur
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Montage der Zugschnur mit Seiltrommel / Getriebeeinheit

Tuchtrager wie in Abschnitt 6a beschrieben ausrichten und fixieren. Getriebe / Seiltrommeleinheit
oben auf den wandseitigen Tuchtrdger montieren und an der Wand befestigen. Zugschnur mehrmals
stramm um die Seiltrommel wickeln und wie in den folgenden Bildern dargestellt, durch die
Umlenkrolle flhren. AnschlieBend die Schnurenden an den Augenschrauben verknoten und

beide Schnire durch Drehen der Muttern auf den Augenschrauben

gleichmaBig spannen. Die Zugschnur darf auf der Seiltrommel nicht durchrutschen.
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Inbetriebnahme / Funktionskontrolle A ?"j', o

Die Markise mindestens einmal komplett aus- und einfahren. Wéahrend des Ausfahrens darf sich
niemand im Fahrbereich oder unter der Markise befinden.

Vergewissern Sie sich auch im spateren Betrieb, dass die Markise frei und ohne Behinderung
ausfahren kann. Fahren Sie die Markise nicht aus, wenn sich Gegenstédnde oder Personen im
Fahrbereich des Sonnenschutzproduktes befinden. Beachten Sie die Sicherheitshinweise.
Kontrollieren Sie nach der ersten Ausfahrt die Befestigungsmittel und Bauelemente auf Festigkeit.

Bei Markisen mit Elektroantrieb diirfen fiir Probeldufe niemals Automatiksteuerungen oder Schalter
verwendet werden, bei denen kein direkter Sichtkontakt zur Markise garantiert ist.

Die Markise ist eine Sonnenschutzanlage, die nur flr den bestimmungsgemanen Gebrauch
verwendet werden darf. Bei missbrauchlicher Nutzung kann es zu erheblichen Geféahrdungen
kommen. Zusatzliche Belastungen der Markise durch angehangte Gegenstéande oder durch
Seilabspannungen kénnen zu Beschadigungen oder zum Absturz der Markise flhren und sind daher
nicht zulassig.

Ubergeben Sie diese Anleitung, sowie die Anleitungen der Motor-, Schalter- und
Steuerungshersteller dem Nutzer. Weisen Sie den Nutzer ein, wobei Sie umfassend Uber die
Sicherheits- und Nutzungshinweise der Markise aufklaren. Lassen Sie sich schriftlich die korrekte
Ausfiihrung der Markise, sowie der Montage und die Einweisung mit den Sicherheitshinweisen
bestatigen.

Richtlinien flr elektrische Anlagen

Bei den eingebauten Motoren handelt es sich um ein komplettes Antriebssystem mit
integriertem Planetengetriebe, Bremse, Endschalter oben und unten (elektronisch) und
Thermoschutzschalter.

darf nur von einer Elektrofachkraft (It. VDE 0100) durchgefthrt werden. Bei
unsachgemaBem Anschluss kdnnen erhebliche Gefahren fir den Benutzer entstehen.

Anschlussplan und Hinweise im Beiblatt des Schalters beachten!

e FUr Schaden, die durch unsachgemafe Installation entstehen kdnnten,
Ubernehmen wir keine Haftung.

Umschaltpausen zwischen AUF- und AB- Befehl von ca. 0,5 Sekunden einhalten
(wird oft bei Instabus EIB-Systemen vernachlassigt).

f Einrichtung, PrGfung, Inbetriebsetzung und Fehlerbehebung der elekirischen Anlagen
|

Funkentstorung:

Die Antriebe sind nach VDE 0875 Teil 1/11.84 und EG-Richtlinien 82/499/EWG entstort.
Bei einem Betrieb mit anderen Geréaten, die Stérquellen enthalten, hat der Installateur
auf Grund der Funk- Entstér Pflicht daflir zu sorgen, dass die gesamte Anlage den
geltenden Bestimmungen entspricht.

Betrieb in Nassraumen:
Die Antriebe sind ,spritzwassergeschutzt®. Bei Einsatz in Nassraumen missen die
I VDE-Vorschriften u. a. 0100/Teil 701, 702, die der 6rtlichen EVU und des TUV beachtet

O und erflllt werden.

Demontage und Entsorgung

Bei Demontage und Entsorgung der Beschattungsanlage missen die unter
f} Vorspannung stehenden Teile (z. B. Gelenkarme, Gegenzugsysteme) gegen

unbeabsichtigtes Ausfahren vorher komplett gesichert werden.
Hierzu ist ein geeignetes Fachunternehmen zu beauftragen
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